
CUSAP 300B CM

MOTOR
MONOCILÍNDRICO, OHV, ENFRIADO POR AGUA
CON VENTILADOR,

300 CC

24.5 HP / 7500 rpm

TAMBOR DELANTERO Y POSTERIOR (hidráolico)

ElECTRICO

CDI

5 VELOCIDADES + RETROCESO

POSTERIOR CORONA, CARDÁN Y ROOSTER 

18 L. 

640 KG. / 1500 KG / 2140 KG 

420 X 1450 X 1750 

500 X 12 // 500 X 12 

2300mm  X  1400mm 

HORQUILLA TELESCÓPICA CON RESORTE // 
PAQUETE DOBLE DE MUELLES REFORZADA / RESORTE
/ AMORTIGUADOR HIDRÁULICO 

CILINDRADA

POTENCIA

FRENOS

ARRANQUE

SISTEMA ELÉCTRICO

VELOCIDADES

TRANSMISÍON

TANQUE DE COMBUSTIBLE

PESO NETO/CARGA ÚTIL/PESO BRUTO

LONGITUD /ANCHO / ALTURA

SUSPENSIÓN DELANTERA / POSTERIOR

LLANTA DELANTERA/POSTERIOR

DIMENSIÓN DE TOLVA

COLORES
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